
DOSIERGERÄTE - NORM 
Dosiergerät / Differential - Dosierung 

GOLO / GOLIA 

Anwendung 
Volumetrische bzw. gravimetrische Dosierung für Granulate, Fasern und Mahlgüter so-
wie Mikrogranulate. Für große Mengen sowie schwierig zu verarbeitende Materialien. 
 

Volumetrisches Dosiergerät SCHOLZ GOLO 
 
Zweiwellendosiergerät ohne Rührwerk 
Werkstoff:  1.4301 
Eigengewicht: ca. 70 kg 
Trogvolumen: 56 dm³ 
Trichtervolumen: 125, 175 dm³ 
Antrieb:  230/400 VAC 50 Hz Getriebemotor 
   Red. A=5,1 (max. 30.000 kg/h) 
   Red. B=17,8 (max. 10.000 kg/h) 
   Red. C=60,5 (max. 3.000 kg/h) 
   FU LENZE Vector: 3 bis 100 Hz 
Option:  Horizontalrührwerk 
Dosierleistung:  ca. 10 kg/h bis 30.000 kg/h 
Auswechselbare Dosierwerkzeuge erlauben die optimale  
Anpassung an Dosierleistung und Schüttgewicht. 

Dosierwerkzeuge:  Durchmesser / Steigung in mm 
 

Standardlänge der Schnecken 780 mm 

Differential-Dosierwaage Typ: GOLIA 
 
Das GOLO - Zweiwellendosiergerät wie oben  
beschrieben ist auf eine BASIC600  - Wägebrücke  
aufgestellt.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Das CON-TRUST Regelsystem ermöglicht Einzel- und  
Mehrkomponenten-Regelung. 
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Waage: BASIC600  

Kapazitäten: 
Plattform-Maße: 
Waagen-Maße: 
Werkstoff: 
Ausführung: 
Eigengewicht: 

300 kg 
600 x 600 mm 
690 x 600 x 150 mm (L x B x H) 
Alu / Edelstahl V2A 
steckbar 
30 kg 
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S80/40 S52/64 V40/30 V40/60  R50V R50H 

 S67/71  V50/70  R70V R70H 

 S80/80    R108V R108H 

 S100/110    R134V R134H 

Abbildung mit Horizontalrührwerk 
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